Průběh amplitudové modulace 

=> modulační signál m(t), nosná vlna n(t), výsledný modulovaný signál c(t). 

U amplitidové modulace ovlivňujeme amplitudou modulačního signálu 
amplitudu nosné vlny, ale frekvence nosné zůstává stejná. => narůstá-li 
amplituda m(t) roste amplituda c(t).

c(t) = m(t) + n(t)

Parametrem amplitudové modulace je hloubka modulace:

H = AM/AN*100 [%]

AM - amplituda modulačního signálu

AN  - amplituda nosné vlny
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Jestliže H > 100 % je signál přemodulován

Jesliže H < 100 % je signál nedomodulován


H = 100 % jedná se o 100 % modulaci

Průběh frekvenční modulace 

=> modulační signál m(t), nosná vlna n(t), výsledný modulovaný signál c(t). 

U frekvenční modulace ovlivňujeme 

amplitudou modulačního signálu frekvenci nosné vlny, ale amplituda 

nosné zůstává stejná. => narůstá-li amplituda m(t) roste frekvence c(t).

c(t) = m(t) + n(t)

Parametrem frekvenční modulace je index frekvenční modulace mF:
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      Čím je amplituda m(t) větší, tím větší je změna frekvence nosné vlny. Tato změna se nazývá frekvenční zdvih ∆f. Poměr ∆f a frekvence modulačního signálu fm je právě index frekvenční modulace.

mF = ∆f / fm
IMPULSOVÁ MODULACE

    Zprávy jsou přenášeny prostřednictvím sledu impulsů.

Modulační signál může ovlivňovat velikost, opakovací frekvenci, šířku nebo polohu impulsů.

AIM – amplitudová impulsová modulace

· se změnou modulačního signálu se mění amplituda (velikost) impulsů

              ale frekvence zůstává zachována

FIM – frekvenční impulsová modulace


- v závislosti na modulačním signálu se mění frekvence impulsů,

            ale amplituda zůstává stejná

ŠIM – šířková impulsová modulace

· změnou amplitudy modulačního signálu se mění šířka impulsů,

   ale ostatní veličiny se nemění.
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Příklad AIM modulace





Příklad FIM modulace
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