4. OPTICKÉ PAMĚTI

Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují jak optická média pro

ukládání dat, tak i mechaniky sloužící k práci s těmito médii. Kromě CD ROM existují další

formáty např. CD-R (Recordable), CD-RW (Re Writable), DVD (Digital Versatile Disc) nebo

Blu-ray mechaniky s disky BD (BD-R, BD-RE)

4.1. CD ROM

4.1.1. Disk – optické médium

CD ROM je optická paměť určená pouze pro čtení zaznamenaných dat. Nosným médiem je

disk, který má průměr 120 mm (4,72") s unášecím otvorem uprostřed o průměru 15 mm. Na

rozdíl od FD nemá soustředné kruhové stopy a sektory o různých délkách, ale má jedinou

spirálovitou stopu, na které jsou stejně dlouhé sektory. Stopa má délku 3 míle (5 km). Šířka

stopy je 600 nm vzdálenost mezi stopami je 1600 nm, což dává hustotu 630 závitů na

milimetr.
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Velikost CD bývá různá a odvíjí se od minut záznamu. 74 minutové CD má kapacitu 650 MB,

80 minutové 700 MB, bývají i 90 či 99 minutová CD.
Data se ukládají do sektoru, jeden sektor má velikost 2352 bytů. Z toho pro uživatelská data

je 2048 bytů
Jako každá paměť musí CD umožnit realizaci dvou fyzikálních stavů, které umožní

zapsat dvouhodnotovou informaci. Tyto jsou vytvořeny odraznými (pole) a rozptylovými
(pity) ploškami. Při průchodu snímací hlavy potom dochází k odrazu nebo pohlcení

laserového paprsku.
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Princip činnosti - ze zdroje laseru se vysílá paprsek, který prochází přes polopropustné

zrcadlo, objektiv a zaostřovací čočku a dopadá na stopu CD. Dopadne-li na pit dojde k jeho

rozptylu, dopadne-li na pole odráží se, vrací se zpět do čtecí hlavy a na polopropustném

zrcadle mění svůj směr. Dopadá na fotodetektor, kde vznikají elektrické impulsy. Střídáním

pitů a polí vznikají sekvence impulsů, které odpovídají zapsaným datům.

4.2 CD-R

4.2.1 Médium

[image: image4.emf]
Jak je patrné z řezu médiem, skládá se

CD-R ze tří základních vrstev. Vrchní

ochranné lakované vrstvy, střední

vrstvy z reflexní zlaté fólie a

organického barviva a spodní

polykarbonátové vrstvy v níž je

předlisovaná drážka, která slouží

k vedení laserového paprsku. Při

vypalování se organické barvivo zahřeje

a tím vznikají pity. Pit mění odrazivost

od reflexní fólie.Vypálený pit není tak kvalitní jako pit lisovaný, nemá pravidelné okraje a je

mělčí. To je důvod proč staré mechaniky nečtou CD-R. Rozměry CD-R jsou shodné s klasickým kompaktem. Průměr 12 cm, centrální otvor 1,5 cm, tloušťka 1,2 mm.
 CD-RW
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CD-R má několik vrstev navíc.

Vrstva pro záznam je z obou stran

obklopena vrstvou dielektrika

(sloučenina silikonu, kyslíku,

zinku a síry). Tyto vrstvy mají

čtyři hlavní úkoly:

o modifikovat odezvu optického

média, aby poskytovalo čistý

signál

o zvýšit účinnost laseru pro dosažení žádoucí teploty na záznamové vrstvě

o působit jako tepelná izolace mezi substrátem, předlisovanou drážkou a odraznou vrstvou

o sloužit jako mechanická brzda záznamového média, aby nedocházelo k jeho posunu vlivem

odstředivých sil.

Záznamové barvivo je však jiné než u CD-R. Při nahrávání CD-R totiž dochází k nevratné

změně tohoto barviva. CD-RW používá technologii fázové změny. Namísto vytváření

deformací v barvivu média využívá změnu struktury materiálu z krystalické do amorfní

formy. K tomu slouží speciální chemická sloučenina (je to čtyřsložková sloučenina stříbra,

india, antimonu a teluru), která mění působením energie svůj stav (krystalický - vysoce

odrazivý a amorfní - s nízkou odrazivostí) a je schopná se rovněž působením energie vrátit do

původního stavu
